INSTRUKCJA OGALNA MONTAZU
T 1 UZYTKOWANIA PIECOW
-|‘~% OPALANYCH DREWNEM

Zgodna z norma europejska EN 13 240
Urzqdzenie nolezy zainstalowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniomi zawartymi

w hiniejszym opisie, przez wykwalifikowany persone| firmy montazowej.

MONTAZ URZADZENIA MUSI BYC ZGODNY Z WSZYSTKIMI WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO,

LOKALNYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI KRAJOWYMI I EUROPEJSKIMI

Prosimy doktadnie zapoznaé si¢ z niniejsza instrukeja ogdlng oraz z instrukeja dodatkows dotaczona do kazdego urzadzenia

ZASADY INSTALALCJI

CIAG KOMINOWY

Wymagane podcisnienie {ciag kominowy) w przewodzie kominowym powinno wynosic od 6 do 12 Pascali.
Pomiar ten wykonuje sig na ciepto za pomoca manometru.

W kazdej instalacji zalecamy zastosowanie moderatora ciagu, ktory zapewni jego optymalna wielkosc.
Zabronione jest podtaczenie picca do komina obstugujacego juz inne urzadzenie.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA Z ZAINSTALOWANYM PIECEM

Funkcjonowanie urzadzenia wymaga doptywu dodatkowego powietrza, oprocz tego ktore jest potrzebne do wymiany
powietrza w pomieszczeniu .

Dodatkowy doptyw powietrza jest obowiazkowy jesli mieszkanie wyposazone jest w wentylacje mechaniczng.
Otwor doptywu powietrza powinien wychodzi¢ bezposrednio na zewnatrz lub do pomieszczenia, ktore ma taki
bezposredni kontakt, wlot otworu powinien by¢ zabezpicczony siatka.

Wylot doptywu powietrza powinien byé usytuowany w pomieszczeniu mozliwie blisko urzadzenia. Jesli powietrze
dochodzi bezposrednio z zewnatrz, powinien byt zaopatrzony w regulacje z zamknieciem. W okresie funkcjonowania
urzadzenia nalezy sprawdzic jego droznosé.

Przekrd) wlotu powinien wynosic przynajmnigj jedng czwarta przekroju przewodu kominowego, z zachowaniem
minimum 30 cm?,

Przed otwieraniem drzwiczek moze by¢ konieczne wylaczanie wentylacji mechanicznej w pomieszezeniu, co
zapobiegnie ewentualnemu weigganiu dymu,

Jesli w mieszkaniu uzywa sig jednoczesnie innych urzadzen grzewczych wymagajacych doptywu powietrza, nalezy
zwickszy¢ przekro) doplywu swiezego powietrza odpowiednio do potrzeb tych urzadzen.

USYTUOWANIE URZADZENIA

7 powadu znacznego cigzaru urzadzenie powinno byé umieszezone na podlodze o odpowiednie] wytrzymatosci
pozwalajacej na przenoszenie takich obciazen. Jesli nie, to nalezy ja zaadaptowac za pomoca plyty rozkladajace]
obcigzenie na wigksza powierzchnig.

Piec powinien by¢ usytuowany w miejscu gdzie bedzie zapewniony tatwy dostep do jego czyszczenia a takze do
czyszezenia przytacza do komina jak 1 samego przewodu kominowego.
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ZASADY UZ2YTKOWANIA

Paliwo
Nasze urzadzenia przystosowanie sa wylacznie do spalania drewna.Zalecane jest drewno twardych drzew lisciastych

: grab, dab, buk, jesion itp. Nalezy uzywac tylko drewna suchego, zawierajacego mniej niz 20% wilgotnoscei { co
odpowiada drewnu sktadowanemu przez 2 lata w miejscu zadaszonym, dobrze wentylowanym )
Nalezy unikac¢ spalania:

drewna drzew iglastych - wymaga to czgstego czyszezenie urzadzenia a oraz przewodow kominowych.

drewna wilgotnego - drewno §wiezo Scigte zawiera w potowie wodg, jest mato wydajne cieplnie, powoduje tez
zwigkszone wydziglanie si¢ osadow w kominie, Nagromadzenie si¢ osadow smoty 1 sadzy w kominie moze
spowodowac ich zapton i pozar.

Paliwa zabronione
Zabronione jest uzywanie wegla 1 innych paliw mineralnych twardych, jak rowniez drewna impregnowanego
substancjami chemicznymi. Nie wolno spala¢ odpadow plastikowych, paliw ptynnych 1 Smieci.

Popielnik

Szuflada popiclnika musi zawsze pozostawaé w urzadzeniu, oprocz czasu jej oprozniania,

Popidt nalezy usuwad codziennie. Popidt nie powinien wypetniaé catkowicie popielnika az do poziomu rusztu gdyz
ruszt nig moze si¢ chtodzié i moze nastapic jego wykrzywienie lub pgknigeie, a pelny popiclnik utrudnia dopltyw
powietrza i tlenu do spalania.Popielnik nalezy oprozniaé¢ do metalowego lub niepalnego pojemnika wylacznie
przeznaczonego do tego celu. Popiol usuwany z pieca moze byé jeszeze bardzo goracy pomimo uplywu czasu od
jego ochtodzenia.

Szyba zaroodporna

Szyba wykonana jest witroceramiki odpornej na temperaturg 750°C. Nie rozszerza sie pod wplywem temperatury,
wszelkie jej uszkodzenia moga nastapic tylko w przypadku uderzenia mechanicznego. Wokaol obwodu szyby
zachowana jest szczelina powietrzna ok. 1,5 mm (system czystej szyby), poprzez ktora powietrze dostaje sig do
whngtrza paleniska odpychajac dym, co utrudnia osadzenie sig czastek sadzy na j¢j powierzchni,

Do mycia szyby nalezy uzywa¢ srodkow do mycia szyb kominkowych dostgpnych w handlu stosowac¢ sig do
instrukeji uzytkowania. Po myciu dokladnie oczysci¢ szybe z resztek ptynu, gdyz wypalajac sie moga one mocno
przywrzec¢ do szyby. Nie uzywa¢ materiaiow sciernych mogacych uszkodzic szybe.

Uwagi

Podczas manipulacji uchwyt drzwiczek moze by¢ bardzo goracy, dla uniknigcia oparzen stosowac ciggno lub
rekawice dotaczong do urzadzenia.

Ciggle uzytkowanie przy wolnym paleniu, szezegolnie podezas okresow ocieplen ( z towarzyszacymi im
zakloceniami ciagu ) oraz spalanie wilgotnego drewna powoduje niepelne spalanic oraz osadzanie si¢ sadzy i smoty.
Aby tego unikna¢ nalezy: - rozpalaé od czasu do czasu mocniejszy ogiefi

- stosowac raczej male tadunki drewna

KONSERWALCJA URZADZENIA

Przewad kominowy powinien byé czyszezony mechanicznie przez kominiarza przynajmniej dwa razy w roku, w
tym raz podczas sezonu grzewcezego.
Przy tej okazji kaminiarz lub osoba kompetentna powinna sprawdzié cato$é urzadzenia oraz przytacze kominowe
poprzez :
- dokladne wyczyszczenie pieca, sprawdzenie polaczen elementdow, demontaz 1 kontrole deflektora i jego
potozenia, powinien by¢ pochylony, oparty na wypustkach.
- Jesli jest to konieczne - wymiang zuzytych elementdw (rowniez uszczelke drzwicze)

Przed rozpaleniem, po dtugim okresie nieuzytkowania urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przewodu
kominowego.
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ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przedmioty z materialéw zapalnych lub nieodpornych na wysoks temperature musza by¢
umieszczone w odleglosci minimum 1,5 m od kazdej ze Scianek urzadzenia, dotyczy to szczegdlnie
ubran lub rzeczy suszacych sie przed urzadzeniem

Jesli wystapi pozar w kominie, nalezy zamkna¢ drzwiczki zaladowceze, nastgpnie doplyw powietrza
pierwotnego i wtornego, i zawiadomic straz pozarna.

Podczas pracy urzadzenia wszystkie jego powierzchnie s3 gorace UWAGA NA OPARZENIA !
Nalezy unika¢ instalacji urzagdzenia w miejscu o duzym natgZeniu ruchu domownikow.

Nigdy nie nalezy modyfikowac urzadzenia

Przy zaladunku drewna nigdy nie dawaé wigcej niz zalecono w zasadach uzytkowania ( musi to by¢é
mniej niz polowa wysokosci komory paleniska)

Jest zabronione stosowanie paliwa nie zalecanego i niezaadaptowanego do typu urzadzenia, oraz
paliw plynnych.

Drzwiczki paleniska musza by¢ zawsze zamknigte z wyjatkiem zaladunku i oprozniania popielnika.
Nie wolno przegrzewac urzadzenia

Nie wolno uzywac urzadzenia do spalania Smieci

Nalezy uzywa¢ jedynie cz¢Sci zamiennych pochodzgcych z naszego serwisu.
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PRZYCZYNY ZLEGO FUNKCJONOWANIA

Objawy

Ogien sis Zle rozpala
Ogien nie utrzymuje
5lg

Prawdopodobna
przyczyna

Drewno za wilgotne

Postepowanie

Uzywad drewna twardych drzew lisciastych, skladowanego przynajmnig
2 lata pod dachem

Polana sq zbyt grube

Do rozpalki uzywaé drobnych kawatkow drewna
Do utrzymania ognia uzywaé rozlupanych polan.

Drewno zlgj jakosci

Uzywad drewna twardego wydzielajacego duzo ciepla i dajacego duzo
zaru { buk, dab, jesion, klon, grab, itp.)

Brak doptywu powictrza
Z Zewnatrz

Otworzyd dopltyw powietrza na poplelniku
Owworzyd kratke nawiewng {czerpnig)

Ciag jest niewystarczajacy

Sprawdzié zgodnoidc przewodu kominowego z wymaganiami i jego 1zolacjg
Sprawdzié czy komin nie jest przytkany, jesli to konieczne wyczyscid
mechanicznie przewod

Plomisnie sa zbyt duze
wypetniaja cate
palcnisko

Nadmiar powierza
zasilajucego spalanie

Zamknaé ezesciowo lub catkowicie doptyw powielrza na tasadzie
popiehika.

Ciag jest zbyt duzy

Sprawdzié czy szyber nie jest zablokowany.

do pomicszezenia
podczas palenia

Zainstalowad automatyczny regulator ciagu.
Drewno jest zkej jakosci Nie uzywaé do palt:mal 'mal'ych kawatkow drewna, odpadow stolarskich,
gatezi, chrustu, pltyt widrowych.
Wydzielanie sig dymu SiiilWOd kormifiowy jest Podgrzac przewdd kominowy rozpalajac w palenisku np. zmigla gazete.
przy rozpalaniu Y : _ i
W pomicszczeniu wystgpujc W pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczna nalezy
podcisnienie zainstalowad obok kominka nawiew §wieZego powictrza.
Wydzielanie sig dyou | ) ) Sprawdzié zgodnoic przewodu kominowego z wymaganiami i jego 1zolacjg
Clag niewystarczajacy Sprawdzié czy komin nic jest przytkany, jesli to konicczne wyczy$cic

mechanicznie przewod

Wiatr dostaje sig do komina

Zamontowaé na wylocie komina urzadzenie zabezpiceczajace przed
cotaniem sie dymu.

W pomieszezenill wystepuje
podcisnienie

W pomicszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczna nalezy
uchyli¢ okno na czas rozpalania az do dobrego rozpalenia sig ognia.

Zbyt mate ogrzewanie

Drewno zlej jakosci

Uzywaé tylko zalecane paliwo.

pomicszezenia
Zbyt maly odbiér ciepta od Sprawdzif';'obiag pc?\’xlrictrza leoké} wk%adu; Wlot plowicn‘za do%cm- oraz kratki
wylot gory przekrd) po minimum 10 dm? (wymiary np. 50x20 cm)
wkiadu ' 2y L : Lo YT
Zapewnié obicg powicttza migdzy pomicszezeniami
Szybkie brudzenie Brak odpowiedniego ciggu Sprawdzic zgodnosd instalacji kominowej z wymogami
sie szyby . ‘ ‘ , » . . =
Brak nawiewu powietrza z Zainstalowad kratke nawiewna {czerpnig 2 regulacja) przekrdj
Zewnatrz min 4 dm? ( np20x20 cm) w poblizu kominka,
Uzywanie wilgotnego lub Stosowad suche drewno twardych drzew lisciastych, skladowane przez
nicodpowiednicgo drewna 2 lata pod dachem.
Brak odpowiedniego %pr_a\lxédzié’ stan Zid_l'oodpor]‘I){/’l{;h prz%k%adck P I
o el wiekszye szezeling pomiedzy szyba a rama drzwiczek poprzez dodanie
nawiewu przez szozeling w punktach mocowania grubsze] przekladki.
Przyspieszone azywanie | Wentylacja wkladu jest Sprawdzi¢ obicg powictrza odbicrajacego cicpto od wkiadu, powigkszyd
si¢ michomych clementow | niewystarczajaca. otwory i kratki wentylacyjne. Sprawdzic czy uklad obiegu nie jest
Zeliwitych Brak wentylacji szt przez przytkany np. przez zamknigte kratki, stosowac kratki bez regulacji.
Ruszt zdetormowany. popielnik. Codziennie oprozniaé popielnik

Uszezelka sznurowa
na drzwiczkach
odkleja sig

Uzywanie w nadmiarze
agresywnego plynu do
czyszezenia szyby

Uzywad tak plyn, aby nie dciekal po szybie lub czyieid frodkiem w postaci
pianki.

Skrophny, kondensacja
w palcnisku

Spalanie wilgotnego drewna
przy czestym paleniu
zredukowanym i zamknigtym
szybrze.

Deszez sptywajacy kominem

Uzywad tylko zalecane drewno

Uwaga. Drewno swiezo sciete zawiera ok. 51 wody na 10 kg drewna
{ wilgomosc ok. 50 %)

Zabezpieczy¢ odpowiednio wylot komina

[X] Ten znak zaleca wezwanie do interwencji osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
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WARUNKI GWARANCJI

CZAS TRWANIA
Czas trwania naszej gwarancji wynosi 5 lac od daty zakupu.
Objete s3 nig jedynie wady macerialowe lub produkeyjne zeliwnego korpusu wkladu a nie uszkodzenia spowodowane
nicodpowiednim montazem i uzytkowaniem.
Wymiana urzadzenia moze nastapic jedynie po dokonaniu przez nas kontroli
Gwarancja roczng objete sa: klamka zamykajaca, sruby, sprezyny, oraz elementy elekiryezne: wentylatory, obwody drukowane,
wylacznik, koncowki, kable.
Koszty transpormy, robocizny, opakowania, demontazu oraz konsekwencje unieruchomienia urzadzenia wynikajace z operaciji
gwarancyjnych sa pokrywane przez klienta.

WAZNOSC
Nabywea, wymicniony ponizcj, potwicrdza orzymanic instrukeji montazu i uzytkowania, i zobowiazujc sig stosowaé do zawartych
W nigj wymagan,
Gwarancja jest wazna tylko dla urzadzen uzytkowanych zgodnie z zasadami zamieszezonymi w instrukeji montazu 1 uzytkowania
dostarczong] wraz z urzadzenicm.
Sprzedawca nic ponosi odpowicdzialnoscei za skutki powstate w wyniku wadliwego zainstalowania urzadzenia i nicwlasciwej jego
eksploatacji.
Nabywea jest zobowiazany do przestrzegania warunkdw technicznych instalag) obowigzyjacych w budownictwie dla tego typu
urzadzen oraz warunkow cksploatacji zgodnie z zataczong instrukoja
Urzadzenic musi by¢ zainstalowane pod adresem fignrmjacym na fakturze zakupu.

WYLACZONE Z GWARANCIT SA :
Szyba witroceramiczna
Szyba wytrzymujc temperaurg 7507 C, a poniewaz w komorze spalania nic osiaga sig takicj temperatury, peknigeic szyby nie moZe
by¢ wywotane przegrzaniem.
Uszkodzenie szyby spowodowane nieprawidtowa manipulagja lub konserwacja nie wehodzi w zakres gwarangji.

Ruchome elementy paleniska

Poniewaz nie mamy wptywu na uzytkowanie urzadzenia i rodzaj uzywanego paliwa, gwarancja nie obejmuje zuzywajacych sie
ruchomych czedei zeliwnych bedacych w bezposrednim styku z ogniem tj: tylna plyta ozdobna, ruszt paleniska, deflektor, ostona
przednia.

Uszezelki zaroodporne uwazane sa za elementy zuzywajace sie

Uszkodzenia spowodowane elementami mechanicznymi lub elekorycznymi, ktorve nie zostaly przez nas dostarczone i ktore sa zakazane
w instrukeji obshgi urzadzen srzewcezych opalanych drewnem..

Koszty transpartu, robocizny, opakowania, demontazu oraz konsekwencje unieruchomienia urzadzenia wynikajace z operaciji

gwarancyjnych sa pokrywane przez klienta.

Szkody spowodowane uzytkowaniem paliwa innego niz drewno

KUPUJACY Data zakupu : ...cocooveeviieeeecnec e,

NAZWISKQ i st se s st s s saa e e s b sa s s a s s aansasn s e as s asennssassensnnsnnnsanns
1 1RO
Ares UNCA © nriiiiiiinisniiiisniinnissssessssssisssmnsssssmmnnisssssssssssns tessisssssenssssusssssnns

Kod poeztowy @ aevviiinnsssisssieennns - MIASEO & aesssiiiiinsssssssssssnnnnee, KEFAJ 1 s,

Nazwa i typ urzadzenia : SPRZEDAWCA :
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